
 

 

 

Declaración de 
Conformidad 

 

 

 

DECLARANTE 
Nombre: TELECOM Y NOVATECNO S.A. 
Domicilio: Parque Tecnológico Álava 
 C/ Leonardo da Vinci, 14. (01510) Miñano (Álava) 
Teléfono: (+34) 945 297 029 
Fax: (+34) 945 297 028 
CIF: A-01042878 
    

EQUIPO 
Clase de equipo: Teléfono inalámbrico DECT 
Fabricante: Telecom y Novatecno S.A. 
País Fabricación: China 
Marca: SPC Telecom 
Modelo: GCE8019 
Denominación comercial: 7704N, 7704A, 7704J y 7704V 
    

NORMAS APLICADAS 
EMC:  
 

EN 301489-1 v1.9.2. 
EN 301489-6 v1.3.1. 
 

Seguridad eléctrica: EN 60950-1 
Radio: EN 301406 v2.1.1. 
    

INTERFACES 

Destinado para conectarse a la red RTPC de Telefónica de España (ITE-CA_001). 
    

FUNCIONALIDADES 
Retro Deluxe, Teléfono inalámbrico, Agenda de 50 nombres y números, Manos Libres, 
Identificación de llamadas, Pantalla iluminada, Agenda de 50 nombres y números, Manos 
Libres, Identificación de llamada: Identificación de llamada en espera, Listado de llamadas 

recibidas: 29 posiciones, Listado de llamadas realizadas: 10 posiciones, Mensaje en espera, 
Pantalla: Luz en pantalla, Tiempo de conversación en pantalla, Indicador del estado de la 

batería, Indicador de cobertura, Indicador de mensaje en espera, Indicador de silencio (no 
molesten), Teclado: Marcación en colgado, Bloqueo de teclado, Mute / Silenciado del micrófono, 

Descolgado automático configurable, Tecla R configurable, Tecla de encendido y apagado del 
portátil, Sonido: 5 niveles de volumen del auricular, 6 niveles de volumen del manos libres, 6 
niveles de timbre en el portátil (incluido silencio), Melodías de timbre: 10 melodías de timbre en 
portátil, Timbre distintivo entre llamadas internas y externas, Funcionalidades GAP: GAP 

compatible, Número de portátiles que una base puede soportar: hasta 5, Número de bases en las 
que un portátil se puede registrar: 4, Transferencia de llamadas entre portátiles, Llamadas 
internas entre portátiles, Conferencia a tres: 2 internas y 1 externa, Otros parámetros: Menú en 

pantalla de fácil manejo, Idioma seleccionable: Español, Português, Русский, Türkçe, Ελληνικά, 
YkpaiHCbKa, Polski, Magyar, Svenska, Nederlands, Dansk, Norsk, English, Deutsch, Français, Italiano, 
Función alarma, Tipo de marcación seleccionable: tonos o pulsos, Pausa, Función no molesten, 
Restricción de llamadas: 4 números, Función respuesta automática configurable, Número PIN 
configurable, Función restablecer valores por defecto, Búsqueda del portátil desde la base, Con 
indicador luminoso de en uso y en carga, Modo ECO, Conexión telefónica RJ11, Compatible con 
las redes telefónicas analógicas Españolas, Dimensiones y peso: Alto: 220 mm, Acho: 55,5 mm, 

Grueso: 32 mm, Peso: 145 g 
 

En Miñano, a 29 de agosto de 2012 

 
D. José María Acha-Orbea 

Director General 
 

Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva Europea 1999/05/EC 

 


